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Kalibracni list ¢.: Rprofi/652M

Zadatel: PRVOTNI KALIBRACE PRISTROJE
Méridlo: REVEX profi - pristroj ke kontrole elektrickych spotrebicu vyr. €islo: 9100406
Vyrobce: ILLKO, s.r.o.

Presnost méreni - viz. navod k obsluze.

Kalibraéni metoda: porovnanim dle MR 01/98, KP 001/98 a KP pro kalibraci méfidel proudovych chraniéd.

Teplota kalibracniho prostredi: 22°C Relativni vlhkost vzduchu: 50%
Datum pfijeti ke kalibraci: 26.1.2011 Datum kalibrace: 27.1.2011

Pouzité etalony:

1) Multifunkéni kalibrator M-140i, vyrobni Cislo 411531, kalibra¢ni list ¢. 6011-KL-S182-09, platnost kalibrace
do 30.4.2011

2) Multimetr Agilent Technologies 34410A, vyrobni ¢islo MY47007612, kalibra¢ni list ¢. 6011-KL-S265-10,
platnost kalibrace do 31.10.2011

3) Sada odport KP001, vyrobni ¢islo 002, kalibraéni list &. KP001-02M, platnost kalibrace do 1.4.2012

4) Sada odpori KP002, vyrobni ¢islo 001, kalibraéni list ¢. 2763/2010, platnost kalibrace do 1.10.2012

5) Wattmetr Energy Monitor 3000, kalibracni list ¢. 1689/2010, platnost kalibrace do 31.12.2011

6) Sada odpord ALF2000, vyr. Cislo 001, kalibra¢ni list.c. ALFO01/09, platnost kalibrace do 1.7.2011

7) Simulator R2051-IN, vyr. €islo 001, kalibra¢ni list ¢. IN2051-001, platnost kalibrace do 31.8.2012

Pouzité etalony jsou navazany pfimo nebo prostfednictvim jinych kalibradnich pracovit na etalony Ceského
metrologického institutu.

Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - méreni odporu Rp - 200 mA:

Rnast () 0,000 0,0946 0,5534 0,9763 10,020 18,032

R Rrprofi (Q) 0,000 0,092 0,550 0,968 10,02 18,03

Nejistota méreni: £ 2,5 % z nastavené hodnoty pro R < 0,1 Q; + 1,5 % z nastavené hodnoty proR > 0,1 Q

Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - méreni odporu Rp - 10A:

Rt (Q) 0,00 0,101 0,246 0,474 0,932 1,406

R reren () 0,00 0,10 0,24 0,48 0,94 1,40

Nejistota mérfeni: £ 2,5 % z nastavené hodnoty

Kalibracni list miize byt rozsirovdn pouze v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplitky mohou byt provedeny pouze

laboratori, kterd dokument vystavila.
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