Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - méreni izola¢nich odpora Riso:

U=100V | R past (MQ)| 0,4994 0,9991 3,0098 10,033 18,072 -
R Rprofi (MQ) 0,497 0,996 3,001 10,04 18,02 -
Jmenovity proud Iy 1,27 mA
U =250V |R nast (MQ)| 0,4994 0,9991 3,0098 10,033 18,072 80,33
R Rprofi (MQ) 0,497 0,997 3,005 10,00 17,96 80,2
Jmenovity proud In 1,36mA
U =500V |R nast (MQ)| 0,4994 0,9991 3,0098 10,033 18,072 80,33
R Rrprofi (MQ) 0,497 0,999 3,005 10,03 17,96 80,1
Jmenovity proud Iy 1,07mA
Nejistota méreni: + 3,0 % z nastavené hodnoty
Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - unikajici proudy:
Nahradni unikajici proud Proud ochrannym vodi¢em Rozdilovy proud
I nastay (mA) I nahradni (mA) | nastay (mA) I PE (mA) I nastay (mA) I rozdilovy (mA)
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
0,499 0,497 0,8338 0,835 0,8338 0,834
4,876 4,86 5,106 5,12 5,106 5,13
16,799 16,82 8,750 8,78 8,750 8,79
Nejistota méfeni: + 2,5 % z nastavené hodnoty
Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - unikajici proudy klestovym transformatorem :
[l astav. (IDA) 1,00 5,00 10,00 14,00
I Rprofi (MA) 0,99 5,00 10,02 14,01

Nejistota méfeni: + 2,0 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - proud prochazejici spotfebi¢em, klestovy transformator:

| nastav(A) 0,50 1,00 10,0 95,0
| Rprofi (A) 0|4 0,9 10,0 95,3
Nejistota méreni: + 2,0 % z nastavené hodnoty
Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - proud prochazejici spotfebi¢em:
I nastav (A) 0,262 4,432 12,642
I Rprofi (A) 0'3 4;5 12,6
Nejistota méfeni: + 2,0 % z nastavené hodnoty
Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - méfeni spotreby:
P nasav  (VA) 62 1035 2864
Proofi  (VA) 62 1044 2900
P nasiav (W) 62 1030 2885
P Rprofi (W) 62 1038 2920

Nejistota méfeni: + 3,5 % z nastavené hodnoty

Kalibracni list miize byt rozsirovan pouze v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplitky mohou

laboratori, ktera dokument vystavila.
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