Porovnani nastavenych a naméfenych hodnot - méfeni spotreby klestovym transformatorem

Picav. (VA) 72 1025 7922
Prposi (VA) 73 1042 7969
P pasisv (W) 72 1027 7914
Proosi (W) 72 1040 7965

Nejistota méfeni: + 3,5 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a naméfenych hodnot — méreni sit'ového napéti:

U nastay (V) 215,0 230,0 2450

U rproti (V) 2147 230,0 2453

Nejistota méfeni: + 1,5 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a naméfenych hodnot — méreni uciniku:

COS @ pastay (') 1,00 0,79

COS @ Rprofi (-) 1,00 0,78

Nejistota méfeni: + 2,0 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a naméfenych hodnot — méreni uciniku klestovym transformatorem:

COS @ pastav (') 1,00 0,79
<05 0 wpron__(2) 1,00 078

Nejistota méreni: + 2,0 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a namérenych hodnot - teplota:

T nastay (OC) -30 0 50 100 350

T Rprofi (°C) 28 0 50 102 354

Nejistota méreni: + 2,0 % z nastavené hodnoty

Porovnani nastavenych a naméfenych hodnot — méreni externiho napéti — Uo:

U0 ekv. pastay (V) 50 100 150
U0 gprofi (V) 49,9 100,0 150,0

Nejistota méreni: + 1,5 % z nastavené hodnoty

Pouzité nejistoty predstavuji dvé smérodatné odchylky (k=2), to znamena, Ze celkové nejistoty odpovidaji mife
pravdépodobnosti asi 95 %.

Vysledek kalibrace: méfici pristroj v dobé kalibrace vyhovuje vySe uvedenym presnostem.

Kalibraci proved|: Miroslav Zouhar Kalibraci schvalil: Ing. Milan Necas
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Kalibracni list miiZe byt rozsirovan pouze v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplinky mohou byt provedeny pouze

laboratori, ktera dokument vystavila.
List3ze 3



